KRJS45-6A-SLD

Podporované profokoly

RJ45,RJ12, RJT
1 000 zapojeni/odpojeni

Typ konekforu
Min. Zivotnost konektoru

Kryti kontakt(
15 pin zlata (CAT3)

Velikost vodice AWG 28 - 22
Materidal nekovovych ¢asti FR plast podle UL94-0
Skladovaci teplota -40 az +70°C
Provozni teplota -10 az +60°C

Max. provozni vihkost 93 %

10GBASET a nizéi (CAT6A)
2.5/5GBASE-T a nizii (CAT5E a CAT4)
10BASE-T (CAT3)

50 pin zlata (CAT5E, CATS, CAT6A)

SOLARIX - OSTATNI
Konektory

Konektory Solarix typu RJ11, RJ12 a RJ45 jsou spolehlivé
komponenty, které jsou konstrukéng uzpusobeny tak, aby bylo
zajisténo bezchybné spojeni mezi kontakty konektoru a me&dénymi
vodici datového kabelu. Konekiory jsou dostupné pro rozdilné typy
kabeld, a to pro kabely drét a kabely licna. Kontakty konektorg
Solarix RJ45 jsou kryty 50 pin zlata. Tyto konekfory jsou dostupné
ve stin&né i nestinéné verzi. V pifpadé konektord RJ11 a RJ12 je
kryti zlatem 15 pin a tyto konekfory jsou urceny predevsim pro

telefonnf pifslusenstvi. Konekfory jsou baleny po 100 ks.

KOzncEenl' Popis
KRJS45/6ASLD Konektor RJ45 CATOA 8p8c stinény na drét
KRJ45/6SLD Konektor Rj45 CAT6 8p8c nestinény na drat
KRJS45/6SLD Konekior Rj45 CAT6 8p8c stinény na drat
KRJ45/6 Konektor Rj45 CAT6 8p8c nestinény na licnu
KRJ45/6SH Konekfor Rj45 CAT6 8p8c stinény na licnu
KRJ45/55LD Konekior Rj45 CATSE 8p8c nestingny na drat
KRJS45/5SLD Konektor Rj45 CATSE 8p8c stinény na drét
KRJ45/5 Konekior Rj45 CAT5E 8p8c nesfinény na licnu
KRJ45/55H Konektor RJ45 CAT5E 8p8c stingny na licnu
KRJ12 Konektor RJ12 CAT3 6pbc nestinény na licnu

\\KRJH Konekfor RJ11 CAT3 6p4c nestinény na licnu

KRJ45/5SLD KRJS45/6SLD
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