TGET SECURITYNEH

Website : www.igeteu E-mail : sales@iget.eu

Features

The witeless smoke sensor is an accessory of smart alarm system.
By using unique design and MCU to work with photo-electricity signal, it is dust-proof, pest-proof, anti-optical interference,
etc This product responds well to the smoke of smoldering and buring. With build-n photoelectric smoke senso, it will
trigger alarm when the smake density eaches the alarm threshold

In the event of low battry, the smoke detectorwill beep once n Tmin, and push notfcation will besent o the APP.

Parameters
+Working Voltage DCov
- Battery 9V (1x 6722/ 6LR61 Battery)
Working Curtent <100mA
- Standby Current <20pA
« Alarm Sound = 85dB/30cm
« Product Certification BS EN 14604: 2005
« Smoke Sensitivity 0.086 dB/m 0 0.14 dB/m
~Transmission Distance Without obstacle 500m
- Transmission Frequency 868.35MHz
«Working Temperature: 0°C~50°C
« Humidity 10%-~90%h (non-condensing)
«Weight 109.2q (battery not included) 145q(battery included)
- Dimension 0106332.8mm  LWsH(+0.1mm)
Vlastnosti

Bezdrdtovj detektor koue iGET SECURITY EP14 j prislusenstuim pro alarm iGET SECURITY MS. Pouiv kvalit chipset pro
prci s foto-elektrickjm signlem, je prachotésng, odolng proti skidcim, obsahuje anti-optické ruen atd. Tento produkt
dobe reaquie na kouf doutnajic @ hafic. S ntegrovangm fotoelektrickjm Koutovjm senzorem spustialarm, Ky hustota
ouie dosshne hodnoty alarmu. V pipad vybii baterie detektor koure jednou za 1 minutu pipne a do aplkace se odesle
notifikaci.

Operating Instructions

1 Working principle
The sensorsendssigna tothe paired main panel when the bul-insmoke sensoris triggered

2Paiing with main panel
(1) Scan the QR code o tis accessoy by App.
(2)The paring result an be confirmed in App.

Hint: How to trigger
Press the test button.

*Test: The alarm is provided with a test button. Press this until the alarm signal sounds. The signal stops once the button is released Test the alarm at
least once a week.

Installation & Notice

< Open the case and insert the battery.
«Pairng it with main panel before nstaling
« Choose a proper position, normally the center of the detection area ceiling is recommended. Please fix the sensor base into the chosen position
with screws Be sure it s fastened tightly.
« Avoid installing sensor in places with

« stagnating smoke

«heavy dust, heavy water mist or heavy oil mist

-~ great humidity(>95%)

« high wind speed(>5m/s)
«To ensure the sensitivity,please clean the sensor surface with softbrsted brush every 6 months. Make sure to turn offthe power before cleaning.
« Contact your dealer when there is any problem about the product. DO NOT attempt o repair te sensor personally
«The sensor can reduce the happening rate of disasters. Bu there s not uarantee for 100% safe. For your safety, please use this sensor properly
and be vigilant in daily life.
After replacing the battery or after cleaning, with a vacuum cleaner for example, the alarm must be vacuumed regulary to remove dust particles
and to protect it as well as possible. If the alarm fails to operate correctly, please contact the dealer or manufacturer.

Pérovani s alarmem

1.Princip detekce
Senzor posle pii detekciplynu signal do hlavni ednotky alarm. Sam také spustf alarm.

2 Pérovnis alarmem
(1) Naskenujte QR kod z pfislusenstvi pomocf aplikace.
(2)Vysledek pérovéni ze potvrdit v aplikac.

Zmdtknutim testovacio tlacitka.

*Tet: Al je vybaven tetovacm ke, Ssknéte ttotaitke, dokud nezaznfvjstransigndl Signd se ypre po wvlnénf tacik. estufe lorm

Instalace a ozndmeni

«Oteviete pouzdro a viodte bateri
«Pied instalaci jej sprujte s hlavni jednotkou.

«Vyberte spravnou polohu, obvykle se doporutuje sted stropu detekéni oblasti. Upevnéte zékladnu senzoru do zvolené polohy pomoci iroub.
Ujistéte se, Ze je pevné pfipevnén.

«\yhnéte e instalacisenzoru na mistas:

«siln prach, tézkd vodni miha nebo tézkd olejova miha,
~velké vihkost (> 95%) ,
~vysokd rychlost vétru (> 5 mfs) ,
« Abyste zaistil cilvost, kaidch 6 msic istéte povrch snimate mékkym Stétcem. Pied cisténim nezapomefte vypnout napéjent.
«Pokud dojde k problému s vjrobkem, obratte se na svého prodejce. NEPOKOUSEJTE se opravit detektor osobné.
= Senzor miize sniit cetnost katastrof. Neexistuje viak zaruka 100% bezpecnosti. Kvilli vasi bezpecnosti pouZivejte tento senzor spravné a budte v
kazdodennim Zivoté ostraziti. Alarm musf byt pravideln@ cstés

Parametry Jokspustit
« Provozni napéti DCYV
- Batere 9V (1x 6522/ 6LR61 Batere o jeou i
«Provozni proud <100mA
~Kidovy proud <20uh
- Hlasitostsiény = 8508/30cm
« Certifikace produktu BS EN 14604: 2005
«Citlivost na kou? 0.086 dB/m 00,14 d8/m
- Dosah khlavni jednotce Ve volném prostoru a2 500m
Frekvence 868.35MHz «stagnuici kouf,
« Pracovni teplota 0°(~50°C
«Vihkost 10%~90%rh (nekondenzujici)
« Hmotnost 109.2g (vcetné baterie) 145g(bez baterie)
« Rozméry 0106.8:32.8mm  DSKV(=0.1mm)
Vlastnosti

Berdiotonj detektor dymu iGET SECURITY EP14 e prsugenstvom pre alarm GET SECURITY S, Pouziva kaltn chipset pre
précu s otoelektrickjm signilom, je prachatesny odoln protiSkodcom, osahuje anti-optické rsenie atd. Tento produkt
dobre eaguje na dym tjic  horac. S integrovanyim fotoelektrickjm dymovyim senzorom spusti larm, ked hustota dymu

alarmu.V prip érie detektor dymu raz z 1 minitu pipne a do aplikicie sa odosle notifkicia

Parametre

- Previdzkové napitie DOV

- Batérie 9V (1x6F22/ 6LRS 1 Batérie)

- Previdzkovy prid <100mA

Kludovy prid <20ph

- Hiasitostsirény > 8508/30m

- Certfikécia produktu 85 EN 14604: 2005

- Gitivost na dym 0086 dB/m100.14dB/m

-Dosah k lavnejjednotke Vovofnom pristore a2 500m

- rekvencia 868.35MHz

- Pracowni teplota 0°=50°C

Vihkost 10%-~90%h

«Hmotnost 109.2g (vrétane batérie) 145g(bez batérie)

- Rozmery 01068:328mm  DXSWV(0.1mm)
Tulajdonsagok

Az GET SECURITY EP14 vezeték nélkil fiistérzékeld az iGET SECURITY M5 riasztd tartozéka. Mindségi chipkészletet haszndl a
fotoelektromos jel kezeléséhez, pordll, ellendll a kértevdknek, anti-optikai interferenciat tartalmaz stb. E2 a termek jol reagdl
a pardzslo és éqd fiistre. Beépitett fotoelektromos fiistérzékeldvel riasztast valt ki, amikor a fiist sirdisége eléri a riasztsi
értéket. Ha az akkumultor lemerii, a fistérzékeld 1 percenként egyszer sipol és értesitést kiild az alkalmazdsnak.

Pérovanie s alarmom

1Princip detekce
Senzor posleprdetekci plynu signdldo hlavneiJednotky larmu, Sam tie sustialarm

2. Pitovanies dlarmom
(1) Naskenute QR 6d zprisuensiva pomocou aplikcie
(2)Vysledok pérovania mozno potvit v aplkci

Ako spustit
Stlacenim testovacieho taidl.

est:Alarm je vybaven testovacim dacidlom. tact ot tacdl,kjm nezaznie vjstazng signd Signdl sa vypre po wvlven fcida Testutealarm
aspoiaztjadenre.

Instalacia a ozndmenia

«Otvorte puzdro a viozte batériu.
«Pred instaldciou ho sparujte s hlavnou ednotkou.
~Vyberte sprévnu poloh, zvyéajne 3 odporica sted stropu detekine] oblsti Upeite z4kladiu senzora do zvolene] polohy pomocou skrutiek
Uistit 52, e Je peune pripevnen.
~Vyhnite saindtaldcisenzora na miesta
«stagnujici dym
sl prach, tazké vodng hrmla alebo tazks olejovs hmla
«velka vihkost (> 95%)
~vysok rychlost vetra (> 5 m/s)
«Aby li citlivost, kazdjich i imaca makkjm Stetcom. Pred cistenim { napdjanic
- Ak dsjde kproblému s vjiobkom, obritte s na svojho predajcu. NEPOKUSAJTE sa oprait etektor osobne
«Senzor me zniit fiekvenciu katastrof. Neexistuje viak zaruka 10096 bezpecnosti. Kl vasej bezpecnosti pouivite tento senzor spravne a budte
vkaidodennom Zvote ostrait. Alarm musf byt pravidelne Cisteny.

Parositas riasztoval

1A Kimutatés elve
Az rzékel et kil a £ iszes egysdgnek,ha gdz szt Maga s rasztést vl K

2. Parosités riasztoval
(1) Az alkalmazds segitségével beolvassa a QR-kddot a tartozékbal.

(2) A prosits eredmenyét meg lehet exdsteni
Paraméterek Hogyan kexdik

Ateszt gomb megnyomdsdval
- Uremifesziltség DC9Y

*Teszt: A rasztds teszgombbal van el agombot,amig A apcsoldsator ajel ikapcsol
- Eemek 9V (1x6F22/ 6LR61 Hemel) s (g B n et ’ g gomb i o

legaldbh
- Uzemi dram <100mA
«Nyugalmi dram <20pA Telepités és értesitések
- Saiéna hangereje 2 858/30m Nyiss ki tokot s helyezze be az akkumultort
Terméktandsid BS EN 14604 2005 ~Teleptés et pirosts a f egységgel
Fiserdensig 0086 B/m 00T B/ ~Villassza ki a megfelel pozicia, laldban az érzékelési terlet mennyezetének Kizéppontia ajnott. Rogaitse az ézékeld talpt a csavrokkel a
. P - kivdlasztott helyzetbe. Ugyeljen arra, hogy szilardan legyen rogzitve.
- Nydijon a 6 egyscghez 500 m-esszabad térben «Ne helyezze az érzékelst olyan helyekre, ahol
- Gyakorisig 868.35MHz -4l fist
i bt Tt s por,nehéz vizes Ko vagy nehéz lakid
~magas paratartalom (> 95%)
Piratartalom 10%~90%h (nem kondenzal6)  nagy szsebesség (> 5 m/s)
- Sty 109.2g (akkumulitorral egyitt) 145(akkumultor nélkil) « Az érzékenyséq biztositdsa érdekében 6 havonta tisztitsa meg az érzékeld feliletét puha kefével. Tisztitds eldtt feltétlenil kapcsolja ki az
p dramellidst
. +
Meretek 01068328mm DiSCE0 1mm) ~Ha probléma meril fl a temékkel kapesolatban, épjen kapsolatba a kereskedvel NE Kisérelje meq személyesen megjavitani az érzékelit

- Az tzékels csokbentheti  kataszttfk yakorisig, A 100% -os biztonségra azonban nincs garancia. Az On biztonsaga éndekében slsa helyre
eataz radkel, éslegyen ébera mindennap letben. A rasztrendszeresen tisztani kel

Appearance
buzzer

0

Test Button &
LED Indicator

Battery Replacement Instructions

(1) Open the case by twisting the back cover.

Popis zafizeni
Siréna

0

Test. tacitko a
LED indikace

Instrukce pro vyménu baterie

(1) Otocenim oteviete zadnf kryt detektoru.

Opis zariadenia
Siténa

Test. tlacidlo a
LED indikacia

Instrukcie pre vymenu batérie

(1) Otocenim otvorte zadny kryt detektora.

A berendezés leirésa
Sziréna

Teszt qomb és
LED lzés

Elemcsere utasitasok

(1) Forditsa el az érzékel hitsd fedelének kinyitasahoz.

Back Cover

Butt Lot

(2) Replace with 1x 6LR61/6F22 battery.

Zadnkoyt

Pipojent

(2) Nahradte baterii 1x 6LR61/6F22.

Tadnj oyt

(2) Nahradte batérii 1x 6LR61/ 6F22.

Hitlap

(2) Gerélje ki 1db 6LR6T / 6722 elemre.,
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Nieruchomosci Parowanie z alarmem Opis sprzetu
Syrena

Bezprzewodowa caujka dymu IGET SECURITY EP14 jest akcesorium do alarmu IGET SECURITY M. Wykorzysuje wysokie 1. Zasada wykeywania
Jakosc chipset do pracy 7 sygnater fotoelekirycznym, jest pyloszczelny, odporny na szkodriki, zawiera zakiocenia Caujik wysylasygnat do fownej jedost larmovie po wyktyciu gazu. Sam tez wyzwla alarm

antyoptyczne itp. Ten produkt dobrze reaguje na tlacy sie i palacy sig dym. Dzieki zintegrowanemu fotoelektrycznemu

2. Paowanie zalarmem
(1) Zeskanu kod OR 2 akcesorium 22 pomocg apliadi
(2)Wynikparowaria mozna powierdz¢ w aplikac

ko dymu wyzwla alarm, qdy gestost dymu osiagne wartoé¢ alarmowg, Jezelibateia st oztadowana, caujnik
dymu o T minute emituje sygnat dzviekowy i wysylane jestpowiadormiene do apiac.

Parametry Jak zaczac
Naciskajge przycisk testu.
Napiecie obocze DC9v
Batie o (1622 6LR61 Baer) ;Tm A’/mm/ewwynmmnywmzymkmmwy Nacisnij ten przycisk, az rozlegnie sie sygnaf Sygnat wylq p ——
Testuj alarm przynajmniej raz w tygodniu. T " " y
- Prag roboczy <100mA est praycik ina pokeywa
e - wkainik LED
- Prad spoczynkowy <20ph Instalacja i powiadomienia
P Instrukcje wymiany baterii
« Glognos¢ syreny > 850B/30cm Otwirzobudowe wiizbte Je wymiany
- Certyfikacja produkty BS EN 14604: 2005 «Sparyj goz jednostka gfowna przed instalaci
Wiatiwost nadym 0086 dB/m 100,14 dB/m « Wybierz prawidtows pozycje, zwykle zalecany jest srodek sufitu obszaru wykrywania. Przymocu podstawe czujnika do wybrane] pozycj za
- pomoca $rub. Upewnijsi, ¢ jest dobrze zamocowany.
« Siegnij do jednostki gfownej W wolnej przestrzeni do 500m « Unikaj instalowania czujnika w miejscach, w ktorych:
- Cagstotliwost 868.35MHz ~zastoj dymu
Temperatra obocza P50 iyl cizka molavodna o cigta mlaolejowa
~wysoka wilgotnose (> 959%)
~Wilgotnos¢ 10%-~90%th (bez kondensacj)  duza predoiC wiaru (> 5 mjs)
+Waga 109.2g (w tym bateria) 145g(bez baterie) « Aby zapewnic czutosc, czysc powierzchni czujnika migkkg szczoteczkq co 6 miesiecy. Pamietaj, aby wylczy¢ zasilanie przed czyszczeniem.
Wiy 0066328 DB 1) s vystpujeproblem 2 produke, skontakuse 2 spraedancy, NENALEZY prdbovia napravia cad asbisce )
« Caujnik moze zmniejszyc czgstotliwoic katastrof. Nie ma jednak qwarancji 100% bezpieczefistwa. Ze wagledow bezpieczerstwa nalezy

prawidiowo uzywat tego cujnike | zachowat cujiod w 2yciu odziennym. Alarm nalezy regulaie caydc

CZ - Bezpecnostni opatfeni

a)  Nepokiadejte Z4dné tézké nebo osiré predméty na zafizen,
) Newstawite zafzen primému sneénimu s epeiém zéfenia o nesm bt zkoyno
©)  Nevystavuite zafizeni prostredi s vyssi nebo nizsi teplotou nez je teplota doporucena

) Nevystawujte zarizeni prasnému a vinkému prostied pres 85% vEelné desté a kapalin.

) istici prostied

) Nevys«avune zafizeni sinému magneﬂbkemu nebo elektronickému rusen.

9 napéie st Fizent. y droj misZe byt zapojen pouze do
e\eklnckéha rovod. lchot napél odpovic udamm na typovém Sttku zdroje.

h)  Nenechavejte napajeci adaptér na mistech s nizsi teplotou hofen a na astech lidského téla nebot adaptér se zahfiva a mize zpisobit
zranéni.
1" Nepoutiets satant o korzumact i cebo .
J)  Ponechévejte zafizeni mimo dosah dat
) Uziate i opréunén rozebirat afizeni ai vymfiova zédnou jeho soucast, Pii otevienf nebo odstranéni krytd, Keré nejsou originding
piistupn, hrozi riziko Urazu elektrickym proudem. Pri i zafizeni a zseoinise Jete riziku urazu
elektrickym proudem. V/ pfipadé nutného jhradng
) Vpfipade, 2e zafizeni bylo po urcitou dobu v prostfed s nizsi teplotou nez -10°C, nechejte vice nez. Aednu hoanuolo nezapnuté zafizeni v

mistnosti o teploté 10°C az +40°C. Teprve poté joj miZete zapnout

m)  Zérueni opravy zafizeni uplatiujte u jeh probléma a dotazi

) Bro domacost Uvedany symbol (pFeSkinuty ko) ha ook nebo pYOVOd! dokumentac znamen, 26 pousits ancké nobo
elekronickeé vjrobky nesmi byt ikvidovny spole¢né s komunainim odpadem. Za ucelem sprévn j odevzdejte na urdenych

bérmych mistech, kde budou pfiata zdarma. Spravnou likvida 16 pironi 6ojo 2 napomanats prevenci

potenciinih negatnch dopad na 2ol prosteda sk ziavi co2 by mohly bt dislecky nespréuné kidace odgadi. Dalfpocronl s
vyzadejte od mistniho Gfadu nebo Pii mohou byt v souladu s narodnimi
predrisy udéeny pokut, informace pro uzvtol Ilkvmac\ slektikich s eKianckjch zfzeni (e & poﬂmkuve pouzit): Pro spravnou
likvidaci elekricky Si vyzédej

ldac lkiickych a e\eklmnu:kych zafizeni v asmlmch Zmich mimo Eviopskou uni Uyt wedeny symbol (pesianuty os) o platny ouze
zemich Eviopske elekirickych a si vyzadejte podrobné nformace u Vasich radd nebo prodeic
zafizeni \/se wiadhiio symbel poskrinténo Komemeru na vyrobku, obalu nebo tistenjch materidlech.

leni urEeno k pouzivani v blizkost vody, napt. u vany, umyvadla, dfezu, vilevky, ve vinkém skiepé nebo u bazénu.

Dalsi opalren

Dodruiepravid ro préc  olerikjmi i v olekrckou &y z3pojit pouze do odpovidjcch oleikjch zésuvok
Uzivatel neni oprévnén rozebirat zafizeni ani vyméfiovat zadnou jeho soucast. PFi oteveni nebo odstranéni krytd, které k tomu nejsou
argindind urbony,hro! ko raza ekt proudam, P naspravmém ssstavonl zafzon! & oo optovném zapojeri sa kvma
vystavujete riziku trazu elektrickym proudem.

ProhléSeni o shodé:

Timto INTELEK spol. s r.0. prohlasue, Ze typ radiového zafizeni SECURITY M5-4G Lite (Helio A4S-4G), M5-4G Premium (Helio A4L-4G),
M5 (Helio-4G), EP5 (DRCH1), EP4 (DWCH1), EP1 (DWMH1), EP17 (DPMH1), EP16 (DSPH1), EP14 (DSKH4), EP11 (DOSH4), EP24 (DISH4),
EP10 (DVBH1), EP7 (DSBH4), EP22 (DRFTO1H), EP15 (DPCO1), EP18 (DOCO1), EP20 (DFCO1), EP21 (DGDH1), EP9 (DWIH1), EP13 (DKPH4)
je v souladu se smérnici 2014/53/EU, SECURITY M5-4G Lite (Helio A4S-4G), M5-4G Premium (Helio A4L-4G) také

s VO-R/1/05.2017-2, VPR-07/2014. Maximaini EIRP 2 W.Upiné zméni EU prohlaseni o shodé je k dispozici na téchto intemetovych
strankéch: www.iget.eu. Zarucni Inita je na produkt 24 mésicd, pokud nenf stanovena jinak. Toto zafizen Ize pouzivat v nasledujicich
zemich, viz. tabulka nize.

RoHS:

Tento piistro] spifuje poZadavky o omezeni pouzivani nakterych nebezpecnych latek v elekirickych a elektronickych zafizenich
(nafizeni viady ¢. 48112012 Sb. kleré bylo novelizovano nafizenim viady ¢. 391/2016 Sb.) a i | poZadavky Smérnice Evropského
pariamentu a Rady (ES) 2011/65/EU o omezeni pouzivni nékterych nebezpeénych latek v elekirickych a elektronickych zafizenich
Prohiaseni k RoHS Ize stahnout na webu wwi.iget.eu.

Vyhradni vyrobce/dovozce produktd iGET pro EU:
INTELEK spol. s r.0., Ericha Rougky 1291/4, 627 00 Bmo
WEB: http:/iwww.iget eu

SUPPORT: http:/iwwiw.iget.eu/helpdesk

Copyright © 2017 Intelek spol. s r.0. V3echna préva vyhrazena
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HU - Biztonségi Utmutatd

a) ajelen itmutatoval hasznéia.
51 Taven vl gyermolerdt A kesaenetcom i svemyen a
tulajdonosa a felel6s.

©) Ne tegye kia terméket kizvetien nap- vagy hosugarzsnak, ne takarja e, ami aztjelenti, hogy kirnyezetében fontos a hivs légaramias
biztositasa.

) o Kerton o Kveten apeslto okl i) nasznaon  esalok s it ooz szrekl, o a
szesatls. Tisztitasahoz kizarolag széraz ruhat haszn

Akészilék Iyek altali a annak

@) A berondezésnak meg kol folini az cgyenirams ks kovetekményoisk, mésfafa ramforrds tizot vy Gzsmzavart ikzhet o,

) n ioényole. Miszakiproblémak sseén vagy érdsseivel fordujon a forgaimazghoz. |
)  Haztartasokra vonatkozo v Atemsken vagy az arhoz e dbra (athu Jelent, hogy :
elektromos illeve elekironikus készlilékeket flos telepiilési hulladékkal A érdekében a i o

az arra Kijelol téritésmentes lerakohelyen Aja\en termék helyes itésével On el6segiti az értek és2eti forrasok megdrzését és
hozzsjarul az olyan lehetséges negativ kivetkezmények kikiiszoboléséhez, amelyek a helytelen likvidalasbol eredhetnek. Tovabbi részletekért
forduljon a helyi Snkormanyzathoz vagy a legkdzelebbi lerakathoz. A fenti tipusu hulladék helytelen megsemmisitése - a hazai jogszabélyok
értelmeében - birsagot vonhat maga utén.A felhasznalck szaméra (cégek, vallalatok keretében) az elekiromos és elektronikus készilékek
likvidlasaval kapcsolatban az aldbbi informécikat nytitiuk: Az elektromos és elektronikus keésziilékek helyes lividaldsaval kapcsolatban részletes
Il fnculon Torgaimzhce vagy @ génicz Az el U kil arsdgo fesendidscbndra 52 lokiromos s eledronkzs
keszilékek likvidalasaval kapcsolatban az albbi
venyos. Az lokiramos s aekronikus kéezekck neles| hkvldalasaval kapcso\athan Teeniotes formacioke ordalon 43 On oresion

jahoz. A terméken, vagy a nyomtatott
szimbGluma mindent elmona.

h)  Reklamécis széndéka esetén ismernie kell a termé 4mat, amely annak hatuljan 65 a termé én van feltintetve. A
sorozatszémmal elldtott dobozt gondosan Brizze meg esetieges , amivel a rekiamécio jard felesleges

kompikécioktél mentesil. A terméket annak forgalmazéjanal kel rekiamalni, amennyiben az nincs a www.iget.eu honlapon mésként
i) Az egyes paraméterek, a loirds, a design az egyes verzi6knl i. update-eknék eltérdk lehetnek. A termékre vonatkozé pontos paramétereket
&5 tovabbi informaciokat a www.iget.eu honlapon talalja. Nyomdahibék eléfordulhatnak. A gyart és forgalmazo nem vallal feleldsséget haszndlata
Sordn barmilyen modon bekovetkezett adatveszteségert illetve karosodasért,

Tartsa be a villamos késziilékekkel valo banasmédra vonatkozé szabélyokat, és a csatiakozo villamos kabelt csak megfeleld
aljzatokba csatiakoztassa. A felhasznalo nem szedheti szét a késziiléket, és nem cserélheti ki annak alkatrészeit sem. A hatiap
Kinyitasa vagy eltavolitasa esetén aramiltés veszélye all fenn. A késziilék helytelen dsszeszerelése és ismételt csatlakoztatasa
esetén szintén aramiités veszélyének teszi ki magat. Szerviz beavatkozas sziikségessége esetén csak kizérslag képesitett szerviz
technikusokhoz forduljon. A felnyitasa vagy a késziilék modositasa a jotallas elvesztését jelenti, és a gyarté/forgalmazo nem felelis
a kovetkezményekért sem.

Megfeleloség:

Az INTELEK spol. s r.o. vallalat ezennel Kijelenti, hogy minden SECURITY M5-4G Lite (Helio A4S-4G), MS-4G Premium (Helio AL-4G),
lelio-4G), EP5 (DRCH1), EP4 (DWCH1), EP1 (DWMH1), EP17 (DPMH1), EP16 (DSPH1), EP14 (DSKHA), EP11 (DOSH4), EP24 (DISH4),

EP10 (DVBH1), EP7 (DSBH4), EP22 (DRFTOTH), EP15 (DPCO1), EP18 (DOCO1), EP20 (DFCO1), EP21 (DGDH1), EP9 (DWIH1), EP13 (DKPH4)

keésziilék megfelel a 2014/53/EU iranyelv alapvets kovetelményeinek és egyéb vonatkozé rendelkezéseinek,

SECURITY M5-4G Lite (Helio A4S-4G), M5-4G Premium (Helio A4L4G) také szintén VO-R/1/05.2017-2, VPR-07/2014. Maximalis EIRP 2

W. Az EU Megfeleléségi Nyilatkozat teljes szévege megtalalhaté a www.iget.eu honlapon. A termék jotallasi ideje 24 honap, kivéve,

ha mésképp van feltiintetve. Ez a késziilék a kovetkezd orszagokban hasznalhatd.

oHS:
A ksszu\ekhex hasma\l alkatrészek meg(elelnek az elekiromos és elekironikus késziilékekhez alkalmazott veszélyes anyagok
vannak a 2011/65/EU iranyelvel. Nyilatkozat a RoHS lehet letdlteni

az internetrdl www. :gel.eu

Az iGET termékek gyarté / kizérolagos importdre EU:
INTELEK spol. s r. 0., Ericha Roucky 1291/4, 627 00 Brno, CZ
WEB: http://www.iget.eu

SUPPORT: http://www.iget eu/helpdesk

Copyright @2017 Intelek spol. s r.o. Valamennyi jog fenntartva
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(1) Obrac, aby onworzyCtyina pokrywe czuj

SK - Bezpecnostné opatrenia

a) Nekladte 2iadne tazké alebo ostré predmety na zariadenie.
b) Nevystavuite zariadenie priamemu sinecnému a tepeinému Ziareniu, nesimie byt zakryté.
©) Nevystavujte zariadenie prostrediu s vySSou alebo nizSou teplotou ako je teplota odpordcané.
d) Nevystavujte zariadenie prasnému a vihkému prostrediu cez 85% vrtane dazda a kvapalin
&) Nepouzivate Ziadne korozivne Gistiace prosriedky na Gistenie zariadenia.
) Nevystavujte zariadenie silnému magnetickému alebo elektronickému rusenu.
Nepouzivajte iné napajacie adaptéry ne tie, Kloré st sucastou vybavy daného zariadenia. Dodany napéjaci zdroj moze byt zapojeny iba do
eleKrického rozvodu, ktorého naptie zodpoveda Gdajom na typovom Stitku zdroja.
h) Nenechavaite napajaci adaptér na miestach s nizsou teplotou horenia a na castiach fudskeho tela pretoze adaptér sa zahrieva a moze sposobit
zranenie.
i) Nepoutivaite zariadsnie pri konzumécil jedia alebo pita.
) Ponechavajte zariadenie mimo dosahu
) Uslvaef i jo oprawneny tozoberat zaradeno an wmiefal tisdnu jeho siast.Piotvorent alebo odsirnent kylow, oré i s origndine
pristupné, hrozi pri i zariadenia a jeho opatovnom zapojeni sa taklieZ vystavuiete riziku irazu
elektrickym prudom. V pripade nutného Eonianéh shasme oa ohraca,le vyhradne na kvalifikovanych servisnych technikov.

1) bripads 2o zariadeni blo po urs dobu v prosird nizSou eplolo ko 10 G nechafezariadene viaakojodns hodinu e v miestosi

s teplotou +10 ° C do + 40 * C. AZ potom ho mozete zapnil

m) Zarutné opravy eradoni uplathute  Svaiho precaie Y pripade techicich prabiémo a oldzok kontakle svoho predaje
Pre domacnosti: Uvedeny symbl (preSiitnuty k) na vjrobku alebo

iadntanoms oy kidovane spolotno s komundinym odpacdom Za ucalcm spravne; lividacie vty S sdovedaie na rconych bemseh

miestach, kde bude Spréavnou likvidacic cenné prirodné zdroje a napomahate prevencii
potenciéinych negatlnych dopadov na 2voiné prostrecis a dské zaravi, 6o by ol byt dosediy respinej o otpad. Dallo oo
i vyiadae od miestneho Gradu alebo najbizSieho zbemého miesia. Pri nespravnej ikvidacii tohto druhu odpadu mo2u byt v silade s nérod)

predpismi udelené pokuty. Informacie pre uzivatefov k lividécii elektrickych a elektronickych zariadeni (fremné a s podnkort poutiie) Pre oo
Tikvidéciu elektrickych a elektronickych zariadeni si vyziadajte podrobné informécie u K
likvidécil elektrickych a elektronickych zariaden v ostatnych krajinach mimo Europskej inie: Vy3sie uvedeny symbol (preSkrtnuty kog) je platny iba v

Krslin Europae e o spruny iy sleiyh  clekonic zaaden 1 v Sacafo poobng fomaci  Vsich iy lao predlcu

zariadenia. Vsetko vyjadruje symbol preciarknutého kontajnera na vyrobku, obale alebo tiacenjch materiai
) Nie je uréens na pouzivanie v bizkost vody, napr. pri vani, umyvade, dreze, vylevky, vo vihkej p\vmcla\eho pri bazéne.

Dal3ie opatrenia:

Dodrzujte pravidia pre pracu s elektrickymi pristrojmi a privodn elekirick Snuru zapajajte len do prislusnych elekirickych zasuviek. Uzivatel
nie je oprévneny rozoberat zariadenie ani vymiefiat Ziadnu jeho sicast. Pri otvoren alebo odstraneni krytov, ktoré na to nie s origindine
uréens, hrozi riziko trazu elektrickym prudom. Pri nespravnom zostaveni zariadenia  jeho opatovnom zapojeni sa taktie? vystavuijete riziku
irazu elekirickym pridom.

Vyhlasenie o zhode:

Tymto INTELEK spol. s r.o. vyhlasuje, Z radiového zariadenia SECURITY M5-4G Lite (Helio A4S-4G), M5-4G Premium (Helio A4L-4G),
M5 (Helio-4G), EP5 (DRCH1), EP4 (DWCH1), EP1 (DWMH1), EP17 (DPMH1), EP16 (DSPH1), EP14 (DSKH4), EP11 (DOSH4), EP24 (DISHA),
EP10 (DVBH1), EPT (DSBH4), EP22 (DRFTOTH), EP15 (DPCO1), EP18 (DOCO1), EP20 (DFCO1), EP21 (DGDH), EP9 (DWIH1), EP13 (DKPH4)
Je v souladu s smernici 2014/53/EU, SECURITY M5-4G Lile (Hello A4S4G), M5-4G Premium (Helio A4L-4G) takeZ 5

VPR-07/2014, VO-R/1/05.2017-2. Maximéine EIRP 2 W. Zéruéna doba na produkt je 24 mesiacov, pokial nie je stanovené inak. Toto
zafizent Ize pouzivat v nésledujicich zemich, viz. tabulka nize.

ol
Sciastky pouzité v pristroji splfiuji poziadavky o obmedzeni pouzivania nebezpecnych latok v elekirickych a elektronickych zariadeniach a
s v silade so smernicou 2011/65/EU. Vyhlasenie k RoHS mozno stiahnut na webe www iget.eu.

Vyhradny vjrobcaldovozca produktov IGET pre EU:

INTELEK spol. s r.0., Ericha Roucky 1291/4, 627 00 Bmo

WEB: hitp:/iwwiw.iget eu

SUPPORT: http://www iget eulhelpdesk

Copyright © 2017 INTELEK spol. s 0. V3etky prava vyhradené.
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PL - Srodki bezpieczeristwa

Kich lub ostrych pr
b7 Nie woino wystawiat na bezposrodnio dsskrie promen smemych i ciepla pmmwemowama 2 ktérych oba nie moga byé zatkane.
©) Niewolno lub zalecan:
&) N wystaviat zaurzonych | wigolnych ‘srodowiskach poned 5%, wtym deszczu] ey,
w czy&zczacyc zadzenia.
b siinego pola
9) i nalosy uzywat nnych sasiacoy. 2 wytkim tygh, Kite mona znalos. na rzadzeniu. Dolaczony zasiacz moze byc podiaczony yko do

insalci sleklyczne,napiece odpoviada mocy na tabiczoo znamionowel

pozostawiac zasilacza w miejscach z dolnym spalaniem temperatury i czesci ciala ludzkiego, poniewa karta jest gorace i moga spowodowat
zranienie.
) N utywat podczssfzenia b i
D Clvonié pzad ity

k) uzytkownik e jest urzadzenia lub wy! Otwiraniub zemovarie pokry, orerie ~ poczatkowo
dostepe, snicfe ryzyko porazeni, pradem urzadzenia y i ponowne uruchomienie r pradem.
Jesii st

ol ssadsenis iy reos i cont w lossents o tompratres izsze] 210 . pozwala na wiec i godzine, urzadzenierozpigym w
temperaturze pokojowej, od 10 ° C.do + 40 * C. Dopiero wiedy mozna wiaczy
) Sprt Naprawy Guarancy e odkupe ey Skepach W preypadk prolam facricanych b pyta prosimy o kontat 26 przsanc
) w przypadku gospodarstw domowych: Ten symbol (mekras\ony symbol pjarmnika nia $miei) na produkci lub dokumentac towarayszac
naczaia, 2o zuzyte urzadzenia ’
utyizacie produktu do wyznaczonego punkiu zbiork, gdzi zostana przyiete bezplani. Wiaicva loidac e prodonion povol zschousé conna
izacji odpadow.
J informac, 2 K zbi6rki. W przypacku mevw#ag:wwe‘ uzach tcn
o odbywat sie zgods grzywien.
la prawidiowe] utylizacji sprzetu elekirycznego i elekironicznego wriosku
Crersgtlomyon Niomac) o Srsedam i dostey Miommacis 4 elektrycznych i poza
Unk Europeif ony2saysymbol rzekresiony syl pojennika a e st wai ko w Ui Eurapisie Dl kv uyizac spﬂem
nalez, informacie na Iub od sprzedawr
i KGkach oyl uisseceony na proGuRGi, Gpakowara b materaon drukowanyeh
Nie stosowat w poblizu wody, np. w poblizu wanny, umywalka, zlew, zlewozmywak, w wigotne] piwnicy lub w poblizu basenu
Inne $rodki:
Przestrzegat zasad pracy z urzadzeniami elektrycznymi i kabla sieciowego, aby by¢ podi do gniazd
Uzytkownikowi nie wolno demontowat urzadzenia lub wymiany czesci. Podczas otwierania lub zdejmowanie pokryw, kidre nie pierwotnie
zaprojoklowane, it yzyko porazenia pradem. Nieprawidiow urzadzenia Ponowny manaz f panovne uruchomierie rownie yzyko
porazenia prader

Deklaracja zgodnosci:

INTELEK spol. s r.. deklaracji, ze sprzet radiowy SECURITY M5-4G Lite (Helio A4S-4G), M5-4G Premium (Helio AdL4G),

M5 (Helio4G), EPS (DRCH1), EP4 (DWCH1), EP1 (DWMH1), EP17 (DPMH1), EP16 (DSPH1), EP14 (DSKHA), EP11 (DOSH4), EP24 (DISH4),

EP10 (DVBH1), EP7 (DSBH4), EP22 (DRFTOTH), EP15 (DPCO1), EP18 (DOCO1), EP20 (DFCO1), EP21 (DGDH1), EP9 (DWIHT), EP13 (DKPH4)

jest zgodny z dyrektywa 2014/53/EUSECURITY M5-4G Lite (Helio A4S-4G), M5-4G Premium (Helio AdL-4G) také réwniez VOR/

1/05.2017-2, VPR-07/2014. Maksymalna EIRP 2 W. Okres = guarend e 24 miesigcy dia produkidw, chyba ze zaznaczono inaczej.
a moze byé uzywane w

RDHS'

Cze speiniaja wymogi nji w
eleK(rycznych T elokronicanych 53 2godne £ cyrekiywa 2011/GSIEU. Oéwiadczeni © RoHS mozna pobraé ze strony internetowe]
www.iget.eu

Producent / Wyiaczny dystrybutor produkiow iGET w EU

INTELEK spol. s r.0., Ericha Rougky 1291/4, 627 00 Brmo - Cemovice, CZ Republika Czeska
WEB: http:/iwwwiget.eu

SUPPORT: http://www.iget.eulhelpdesk

Copyright © 2017 Intelek spol. s r.0. Wszystkie prawa zastrzezone.
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(2) Wymieri na 1 baterie 6LR61/ 6F22.



