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Product Overview

Specifications

Lighting Effects(Configurable)

• Power Supply USB 5V 1A

• Battery 3x AA dry cells

• Transmission Distance Up to 1000m without obstacle

• Standby Current ≤110µA

• Working Current ≤350mA

• Siren Volume 90dB@30cm

• Lens Color Red/Blue/Yellow

• Working Temperature         -10°C~50°C

• Humidity 90%rh (non-condensing)

• Tamper Device Supported

• Prompt Tone and Voice Adjustment Supported

• Battery Standby Time 24 Months

• Housing Material PC+ABS

• Indicator of System Status Yes

• Weight 121.0g(battery not included) 190.0g(battery included)

• Dimension 121.2×88×38mm (LxWxH)(±0.1mm)

Appearances
The wireless indoor siren iGET EP24 is an accessory of smart alarm system iGET M5.
It could work for 24 months standby by 3 x AA dry cells. It is easy to set up and reliable. With core microprocessor and tamper 
device, it will alarm and push notifications will be showed in the App once it is tampered. And it has an indicator to show the 
status of alarm system.
The indicator will light up once in 15 seconds in the event of low battery and push notification will be sent to the APP.

(1) Install the batteries and turn on the siren. Make sure the indicator is flashing, otherwise please reset it.
(2) Scan the QR code on the siren with APP. 
(3) The pairing result can be confirmed in App and the siren will beep twice.

*Test: You can also press "Test" button in App to check whether the siren is paired successfully or not.

Pairing with main panel by App

Settings

Working Status Home Arm Arm Disarm SOS

Lighting Modes Flash Blue/Off Flash Red/Off Flash Green/Off Flash Red Sharply/Off

Prompt Tone for Changing System Status

Prompt Light for SOS Trigger

Volume Setting for Prompt Tone

Volume Setting for SOS Tone

Siren Duration

LED indicator

Power Connection

Reset 
Test Button

Mounting Screw Hole

On/Off Switch 

Battery Case 

Tamper Detector

Horn

Light indicator

Popis zařízení

Specifikace

Světelná signalizace

• Napájení USB 5V 1A

• Baterie 3x AA baterie

• Dosah k hlavní jednotce Ve volném prostoru až 1000m

• Pohotovostní odběr ≤110µA

• Maximální odběr ≤350mA

• Hlasitost sirény 90dB@30cm

• Barva výstrahy Červená / Modrá / Žlutá

• Provozní teplota         -10°C~50°C

• Vlhkost 90%rh (nekondenzující)

• Tamper ANO

• Změna tónu a hlasitosti sirény ANO

• Pohotovostní výdrž na baterie 24 měsíců

• Materiál krytu PC+ABS

• Indikace stavu systému ANO

• Hmotnost 121.0g(bez baterie) 190.0g(     včetně baterie)

• Rozměry 121.2×88×38mm (DxŠxV)(±0.1mm)

Vzhled
Tato bezdrátová vnitřní siréna iGET EP24 je určená jako příslušenství pro alarm iGET M5. Sirénu je možné nastavit pro vizuální 
zobrazení aktuálního stavu systému. Obsahuje kvalitní mikroprocesor a tamper senzor. Při nízkém stavu baterie bude na 
siréně toto indikováno každou vteřinu, každých 15 vteřin pomocí aplikace. 

(1) Vložte baterie a zapněte sirénu. Ujistěte se, že indikátor bliká, jinak jej resetujte.
(2) Naskenujte QR kód na siréně pomocí aplikace. 
(3) Výsledek párování lze potvrdit v aplikaci a siréna dvakrát pípne.

*Test: Stisknutím tlačítka “TEST” v aplikaci, můžete ověřit, zda je siréna správně připárovaná do systému.

Párování k hlavní jednotce

Nastavení

Status jednotky Režim doma Aktivace Deaktivace SOS

Režim signalizace Modrá Červená Zelená Červená bliká rychle

Oznamovací tón systémového stavu

Světelná signalizace stavu

Nastavení hlasitosti oznam. tónu

Nastavení hlasitosti sirény

Délka tónu sirény

LED Indikátor

Konektor napájení

Resetovací a
Testovací tlačítko

Zdířka pro šroub

On(Zap) / Off(Vyp) vypínač

Bateriové pouzdro

Tamper čidlo

Siréna

Světelná signalizace

Opis zariadenia

Špecifikácie

Svetelná signalizácia

• Napájanie USB 5V 1A

• Batérie 3x AA batérie

• Dosah k hlavnej jednotke Vo voľnom priestore až 1000m

• Pohotovostný odber ≤110µA

• Maximálny odber ≤350mA

• Hlasitosť sirény 90dB@30cm

• Farba výstrahy Červená / Modrá / Žlutá

• Prevádzková teplota         -10°C~50°C

• Vlhkosť 90%rh (nekondenzujúca)

• Tamper ANO

• Zmena tónu a hlasitosti sirény ANO

• Pohotovostný výdrž na batérie 24 mesiacov

• Materiál krytu PC+ABS

• Indikácia stavu systému ANO

• Hmotnosť 121.0g(bez batérie) 190.0g(vrátane batérie)

• Rozmery 121.2×88×38mm (DxŠxV)(±0.1mm)

Vzhľad
Táto bezdrôtová vnútorná siréna iGET EP24 je určená ako príslušenstvo pre alarm iGET M5. Sirénu je možné nastaviť pre 
vizuálne zobrazenie aktuálneho stavu systému. Obsahuje kvalitný mikroprocesor a tamper senzor. Pri nízkom stave batérie 
bude na siréne toto indikovať každú sekundu, každých 15 sekúnd pomocou aplikácie.

(1) Vložte batérie a zapnite sirénu. Uistite sa, že indikátor bliká, inak ho resetujte. 
(2) Naskenujte QR kód na siréne pomocou aplikácie. 
(3) Výsledok párovania možno potvrdiť v aplikácii a siréna dvakrát pípne.

*Test: Stlačením tlačidla "TEST" v aplikácii, môžete overiť, či je siréna správne pripárovania do systému.

Párovanie k hlavnej jednotke

Nastavenie

Status jednotky Režim doma Aktivácia Deaktivácia SOS

Režim signalizácie Modrá Červená Zelená Červená bliká rýchlo

Oznamovací tón systémového stavu

Svetelná signalizácia stavu

Nastavenie hlasitosti ozn. tónu

Nastavenie hlasitosti sirény

Dĺžka tónu sirény

LED Indikátor

Konektor napájania

Resetovacie a
Testovacie tlačidlo

Zdierka pre skrutku

On/Off vypínač

Batériové puzdro

Tamper čidlo

Siréna

Svetelná signalizácia

A berendezés leírása

Specifikációk

Fényjelzés 

• Tápegység USB 5V 1A

• Elemek 3x AA elemeket

• Nyúljon a fő egységhez 1000 m-es szabad térben

• Sürgősségi fogyasztás ≤110µA

• Maximális fogyasztás ≤350mA

• Sziréna hangereje 90dB@30cm

• Riasztás színe Piros / kék / sárga

• Üzemi hőmérséklet         -10°C~50°C

• Páratartalom 90%rh (nem kondenzáló)

• Tamper ANO
• Változtassa meg a sziréna hangját és 
hangerejét

ANO

• Készenléti állapotban lévő akku-
mulátor

24 hónapok

• Fedőanyag PC+ABS

• A rendszer állapotának kijelzése ANO

• Súly 121.0g(akkumulátor nélkül) 190.0g(akkumulátorral együtt)

• Méretek 121.2×88×38mm (HxSzxM)(±0.1mm)

Megjelenés
Ez az iGET EP24 vezeték nélküli beltéri sziréna a iGET M5 riasztó tartozékaként szolgál. A sziréna beállítható úgy, hogy 
vizuálisan megjelenítse a rendszer aktuális állapotát. Minőségi mikroprocesszort és szabotázsérzékelőt tartalmaz. Ha az elem 
lemerült, ezt az alkalmazás másodpercenként, 15 másodpercenként jelzi a szirénán.

(1) Helyezze be az elemeket és kapcsolja be a szirénát. Ellenőrizze, hogy a jelző villog-e, különben állítsa alaphelyzetbe.
(2) Az alkalmazás segítségével beolvassa a sziréna QR-kódját. 
(3) A párosítás eredményét meg lehet erősíteni az alkalmazásban, és a sziréna kétszer sípol.

*Teszt: Az alkalmazás "TEST" gombjának megnyomásával ellenőrizheti, hogy a sziréna megfelelően párosul-e a rendszerhez.

Párosítás a fő egységgel

Beállítás

Egység állapota Otthoni mód Aktiválás Hatástalanítás SOS

Jelzési mód Kék Piros Zöld A piros gyorsan villog

A rendszer állapotát tárcsázó hang

Állapotfény

Állítsa be a jel értesítés hangnem

Állítsa be a sziréna hangerejét

Sziréna hanghossza

LED kijelző

Konnektor

Reset
és teszt gomb

Csavaros foglalat

Be ki hálózati kapcsoló

Akkumulátor tok

Szabotázs érzékelő

Sziréna

Fényjelzés
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M5 (Helio-4G), EP5 (DRCH1), EP4 (DWCH1), EP1 (DWMH1), EP17 (DPMH1), EP16 (DSPH1), EP14 (DSKH4), EP11 (DOSH4), EP24 (DISH4), 
EP10 (DVBH1), EP7 (DSBH4), EP22 (DRFT01H), EP15 (DPC01), EP18 (DOC01), EP20 (DFC01), EP21 (DGDH1), EP9 (DWIH1), EP13 (DKPH4)      
                                                                 SECURITY M5-4G Lite (Helio A4S-4G), M5-4G Premium (Helio A4L-4G) také M5 (Helio-4G), EP5 (DRCH1), EP4 (DWCH1), EP1 (DWMH1), EP17 (DPMH1), EP16 (DSPH1), EP14 (DSKH4), EP11 (DOSH4), EP24 (DISH4), 

EP10 (DVBH1), EP7 (DSBH4), EP22 (DRFT01H), EP15 (DPC01), EP18 (DOC01), EP20 (DFC01), EP21 (DGDH1), EP9 (DWIH1), EP13 (DKPH4)      
                                                               , SECURITY M5-4G Lite (Helio A4S-4G), M5-4G Premium (Helio A4L-4G) takiež s

 

SECURITY M5-4G Lite (Helio A4S-4G), M5-4G Premium (Helio A4L-4G),

SECURITY M5-4G Lite (Helio A4S-4G), M5-4G Premium (Helio A4L-4G),

M5 (Helio-4G), EP5 (DRCH1), EP4 (DWCH1), EP1 (DWMH1), EP17 (DPMH1), EP16 (DSPH1), EP14 (DSKH4), EP11 (DOSH4), EP24 (DISH4), 
EP10 (DVBH1), EP7 (DSBH4), EP22 (DRFT01H), EP15 (DPC01), EP18 (DOC01), EP20 (DFC01), EP21 (DGDH1), EP9 (DWIH1), EP13 (DKPH4)      
                                                                 
SECURITY M5-4G Lite (Helio A4S-4G), M5-4G Premium (Helio A4L-4G) také

SECURITY M5-4G Lite (Helio A4S-4G), M5-4G Premium (Helio A4L-4G),

M5 (Helio-4G), EP5 (DRCH1), EP4 (DWCH1), EP1 (DWMH1), EP17 (DPMH1), EP16 (DSPH1), EP14 (DSKH4), EP11 (DOSH4), EP24 (DISH4), 
EP10 (DVBH1), EP7 (DSBH4), EP22 (DRFT01H), EP15 (DPC01), EP18 (DOC01), EP20 (DFC01), EP21 (DGDH1), EP9 (DWIH1), EP13 (DKPH4)      
                                                                 SECURITY M5-4G Lite (Helio A4S-4G), M5-4G Premium (Helio A4L-4G) také

SECURITY M5-4G Lite (Helio A4S-4G), M5-4G Premium (Helio A4L-4G),

Opis sprzętu

Specyfikacje

Sygnalizacja świetlna

• Zasilacz USB 5V 1A

• Baterie 3x AA baterie

• Sięgnij do jednostki głównej W wolnej przestrzeni do 1000m

• Zużycie awaryjne ≤110µA

• Maksymalne zużycie ≤350mA

• Głośność syreny 90dB@30cm

• Kolor ostrzegawczy Czerwony / niebieski / żółty

• Temperatura robocza         -10°C~50°C

• Wilgotność 90%rh (bez kondensacji)

• Tamper ANO

• Sabotaż ANO

• Żywotność baterii w trybie czuwania 24 miesięcy

• Materiał przykrywający PC+ABS

• Wskazanie stanu systemu ANO

• Waga 121.0g(bez baterii) 190.0g(z baterią)

• Wymiary 121.2×88×38mm (dł. × szer. × gł.)(±0.1mm)

Wygląd
Ta bezprzewodowa syrena wewnętrzna iGET EP24 jest przeznaczona jako akcesorium do alarmu iGET M5. Syrenę można 
ustawić tak, aby wizualnie wyświetlała aktualny stan systemu. Zawiera wysokiej jakości mikroprocesor i czujnik sabotażu. 
Gdy poziom naładowania baterii jest niski, będzie to sygnalizowane przez syrenę co sekundę, co 15 sekund przez aplikację.

(1) Włóż baterie i włącz syrenę. Upewnij się, że wskaźnik miga, w przeciwnym razie zresetuj go.
(2) Zeskanuj kod QR na sygnalizatorze za pomocą aplikacji. 
(3) Wynik parowania można potwierdzić w aplikacji, a syrena wyda dwa sygnały dźwiękowe.

*Test: Naciskając przycisk „TEST” w aplikacji można sprawdzić, czy sygnalizator jest poprawnie sparowany z systemem.

Parowanie z jednostką główną

Oprawa

Stan jednostki Tryb domowy Aktywacja Dezaktywacja SOS

Tryb sygnalizacji Niebieski Czerwony Zielony Szybko miga czerwony

Sygnał wybierania stanu systemu

Lampka stanu

Dostosuj głośność znaku. ton

Regulacja głośności syreny

Długość dźwięku syreny

Wskaźnik  LED

Złącze zasilania

Przycisk resetowania i
Testowania

Gniazdo śrubowe

On / Off włącznik zasilania

Pojemnik na baterie

Czujnik sabotażu

Syrena

Sygnalizacja świetlna


